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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
PVC-Schlauch, Qualität GUTTASYN TOL TX 
hergestellt in Lebensmittelqualität gemäß Empfehlung des BgVO Prüf-
zeugnis auf Anfrage.
DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
KTW-C geprüft

Ausführung:
glasklar-transparent, mit Kreuzgewebe

Material:
Weich-PVC

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive

Shore-Härte:
77° A +/- 3°

Reißfestigkeit:
ca. 17 N/mm²

Bruchdehnung:
≥ 350 %

Oberflächenwiderstand:
ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wanddicke nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH
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Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
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Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
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in mm:
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in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)
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in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
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in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)
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in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
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in mm:
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Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)
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in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen: (Standard)
ID x Wand

in mm:
kurzzeitig belastbar
bis bar: (bei 20°C)

ID x Wand
in mm:

kurzzeitig belastbar
bis bar: (bei 20°C)

ID x Wand
in mm:

kurzzeitig belastbar
bis bar: (bei 20°C)

2 x 1
3 x 1

3 x 1,5
4 x 1

4 x 1,5
4 x 2
5 x 1

5 x 1,5
5 x 2
6 x 1

6 x 1,5
6 x 2
6 x 3
7 x 1

7 x 1,5
7 x 2
8 x 1

8 x 1,5
8 x 2
8 x 3
9 x 1

9 x 1,5
9 x 2

9 x 2,5
9 x 3,5

13
9,5
12,5
7,5
10,5
12,5

6
8,5
10,5
5,5
7,5
9,5
12,5
4,5
6,5
8,5
4
6

7,5
10,5
3,5
5

6,5
7

10,5

10 x 1,5
10 x 2
10 x 3
11 x 2

12 x 1,5
12 x 2
12 x 3
13 x 2

13 x 2,5
13 x 3
14 x 2

14 x 2,5
15 x 2
16 x 2

16 x 2,5
16 x 3
18 x 2
18 x 3

19 x 2,5
19 x 3

19 x 3,5
19 x 4
20 x 2
20 x 3
22 x 3

4,5
6

8,5
5,5
4
5

7,5
5
6
7

4,5
5,5
7,5
4
5
6

3,5
5

4,5
5

5,5
6,5
3

4,5
4,5

25 x 3
25 x 4

25 x 4,5
27 x 3
28 x 4

30 x 3,5
30 x 4

30 x 4,5
30 x 5
32 x 4
32 x 5

35 x 3,5
35 x 5
38 x 5
40 x 4
40 x 5
45 x 5
50 x 5

55 x 4,5
60 x 5
65 x 5
70 x 5

75 x 7,5
80 x 5
90 x 5

4
5

5,5
3,5
4,5
4
4

4,5
5
4
5

3,5
4,5
4
3
4

3,5
3

2,5
2,5
2,5
2,5
3,4
2,3
2,1

GUTTASYN TOL

Produktbeschreibung:
Einzigartig in seiner Vielfältigkeit,
zum Durchleiten verschiedenster Flüssigkeiten,
mit Lebensmitteleignung gem. BGVO.

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater
Beständigkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten 
Laugen und Säuren, sowie Düngemitteln.
(Beständigkeitsliste auf Anforderung).

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel
- gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- glasklare Einstellung gem. BGVO geprüft!
- KTW-C

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
PPVC-Schlauch, Qualität GUTTASYN TOL
hergestellt in Lebensmittelqualität gemäß Empfehlung des BgVO
Prüfzeugnis auf Anfrage.
KTW-C geprüft

Ausführung:
glasklar-transparent

Material:
Weich-PVC

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive

Shore-Härte:
77° A +/- 3°

Reißfestigkeit:
ca. 17 N/mm²

Bruchdehnung:
≥ 350 %

Oberflächenwiderstand:
ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C, ab 40°C annähernd drucklos

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wanddicke nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser
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Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TX OB

Produktbeschreibung:
Der flexible Schlauch für Kraftstoff-, und Ölanwendungen,
mit hoher Druckbeständigkeit.

Anwendungsbeispiele:
- Zuleitungen von Kraftstoffsystemen in Maschinen,
 Anlagen und Fahrzeugen
- Maschinenzuleitungen für Öle
- Entsorgungseinrichtungen/Ableitungen für Öle und Fette
- Dosierleitungen an Abfüllstationen

Medieneignung:
Zum Durchleiten von mineralischen Ölen und Fetten,
sowie Benzin und Diesel. Ethanol und Methanol,
sowie aliphatische Verbindungen bis 20°C.
(Eigenprüfung empfohlen)

Produktvorzüge:
- gute Abriebbeständigkeit
- sehr gute Druckbeständigkeit
- variabel einsetzbar bei vergleichbaren Anwendungen
 mit Ölen und Kraftstoffen
- gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
PVC-Schlauch, transparent
Qualitätsbezeichnung GUTTASYN TX OB; mit Kreuzgewebe.

Material:
PVC-P, hochmolekulare Polymerweichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen;
alterungsbeständig.

Schlauchaufdruck:
mit Blindprägung + Aufdruck : GUTTASYN OB
(Prägung bei Schläuchen ab 8 mm Innendurchmesser)

Shore-Härte:
77° A +/- 3°

Reißfestigkeit:
ca. 18 N/mm²

Bruchdehnung:
≥ 300 %

Oberflächenwiderstand:
ca. 1011 Ohm

Chemische Beständigkeit:
Beständig gegen mineralische Öle, Fette, Benzin, Dieselkraftstoff
und andere aliphatische Kohlenwasserstoffverbindungen, auch
Ethanol, bei 20°C.
Nicht beständig gegen aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen
u. Hydrauliköle auf Glykolbasis.

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt
mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wanddicke nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH
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Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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5
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
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Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
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Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)
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in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Technisches Datenblatt:
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Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen: (Standard)
ID x Wand

in mm:
kurzzeitig belastbar
bis bar: (bei 20°C)

ID x Wand
in mm:

kurzzeitig belastbar
bis bar: (bei 20°C)

ID x Wand
in mm:

kurzzeitig belastbar
bis bar: (bei 20°C)

2 x 1
3 x 1

3 x 1,5
4 x 1

4 x 1,5
4 x 2
5 x 1

5 x 1,5
5 x 2
6 x 1

6 x 1,5
6 x 2
6 x 3
7 x 1

7 x 1,5
7 x 2
8 x 1

8 x 1,5
8 x 2
8 x 3
9 x 1

9 x 1,5
9 x 2

9 x 2,5
9 x 3,5

13
9,5
12,5
7,5
10,5
12,5

6
8,5
10,5
5,5
7,5
9,5
12,5
4,5
6,5
8,5
4
6

7,5
10,5
3,5
5

6,5
7

10,5

10 x 1,5
10 x 2
10 x 3
11 x 2

12 x 1,5
12 x 2
12 x 3
13 x 2

13 x 2,5
13 x 3
14 x 2

14 x 2,5
15 x 2
16 x 2

16 x 2,5
16 x 3
18 x 2
18 x 3

19 x 2,5
19 x 3

19 x 3,5
19 x 4
20 x 2
20 x 3
22 x 3

4,5
6

8,5
5,5
4
5

7,5
5
6
7

4,5
5,5
7,5
4
5
6

3,5
5

4,5
5

5,5
6,5
3

4,5
4,5

25 x 3
25 x 4

25 x 4,5
27 x 3
28 x 4

30 x 3,5
30 x 4

30 x 4,5
30 x 5
32 x 4
32 x 5

35 x 3,5
35 x 5
38 x 5
40 x 4
40 x 5
45 x 5
50 x 5

4
5

5,5
3,5
4,5
4
4

4,5
5
4
5

3,5
4,5
4
3
4

3,5
3

GUTTASYN OB

Produktbeschreibung:
Der flexible Schlauch für Kraftstoff-, und Ölanwendungen.

Anwendungsbeispiele:
- Zuleitungen von Kraftstoffsystemen in Maschinen,
 Anlagen und Fahrzeugen
- Maschinenzuleitungen für Öle
- Entsorgungseinrichtungen/Ableitungen für Öle und Fette
- Dosierleitungen an Abfüllstationen

Medieneignung:
Zum Durchleiten von mineralischen Ölen und Fetten, sowie
Benzin und Diesel. Ethanol und Methanol, sowie aliphatische
Verbindungen bis 20°C. (Eigenprüfung empfohlen)

Produktvorzüge:
- gute Abriebbeständigkeit
- druckbeständig
- variabel einsetzbar bei vergleichbaren Anwendungen
 mit Ölen und Kraftstoffen
- gute Zugfestigkeit und Reißdehnung 

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
PVC-Schlauch, transparent
Qualitätsbezeichnung GUTTASYN OB

Material:
PVC-P, hochmolekulare Polymerweichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen;
alterungsbeständig.

Schlauchaufdruck:
mit Blindprägung + Aufdruck : GUTTASYN OB
(Prägung bei Schläuchen ab 8 mm Innendurchmesser)

Shore-Härte:
77° A +/- 3°

Reißfestigkeit:
ca. 18 N/mm²

Bruchdehnung:
≥ 300 %

Oberflächenwiderstand:
ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C , ab +40°C annähernd drucklos

Chemische Beständigkeit:
Beständig gegen mineralische Öle, Fette, Benzin, Dieselkraftstoff
und andere aliphatische Kohlenwasserstoffverbindungen, auch
Ethanol, bei 20°C.
Nicht beständig gegen aromatische Kohlenwasserstoffverbindungen
u. Hydrauliköle auf Glykolbasis.

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt
mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wanddicke nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
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4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
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7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
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in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)
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in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

2,5
3
2

2,5
3

2,5
3

3,5
3,5
4

4,5

11
12
12
14
15
15
19
20
23
27
34

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

87
110
82
117
147
128
196
236
279
376
542

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

	

Lotus

Produktbeschreibung:
Spezialschlauch mit Gleitoberfläche für Druckluft und für das 
Durchleiten von Medien, wie Benzin, Alkohol, nativen Ölen, 
Mineralöl und Syntheseölen!

Anwendungsbeispiele:
- Druckluftleitungen an Maschinen und Anlagen
- Druckluftzuleitung für den professionellen Einsatz
 von Druckluftwerkzeugen
- Diverse Zu- und Ableitungen an Anlagen und Maschinen

Medieneignung:
Für alle Druckluftanwendungen und spezielle Zu- und Ablei-
tungen von Maschinen und Anlagen, bei denen Beständigkeit 
gegen Alkohol, Mineralöl, Benzin, Syntheseöle, Rapsöl, Rizinus-
öl und Kühlflüssigkeit (Glykole) gefordert wird.

Produktvorzüge:
- sehr abriebfest
- äußerst flexibel
- nicht rutschhemmend, gut zu verlegen
- gute, griffige Oberfläche
- schmutzabweisend
- Verarbeitung von hochreißfesten Garnen
- gehobene PVC-Qualität
- gute Handhabung
- schwer entflammbar
- Standardfarbe grau, andere Farben möglich

Alle Typen auch mit antistatischem 
Widerstand < 106 Ω/m erhältlich!

6
6
8
9
9
10
13
13
16
19
25

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
Aero Lotus aus Weich-PVC mit textilem Druckträger

Ausführung:
scharz/grau-gedeckt, mit Kreuzgewebe, andere Farben möglich.

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC ;
textiler Druckträger aus hochreißfesten Polyestergarnen.

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen;
alterungsbeständig.

Shore-Härte:   
70° +/-3° Shore A    

Reißfestigkeit:
ca. 15 N/mm²

Oberflächenwiderstand:   
ca. 1011 Ohm   

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C , kurzfristig +80°C

Berstdruck:
mindestens 3 x Betriebsdruck

Chemische Beständigkeit:
gem. separater Beständigkeitsliste. (auf Anforderung)
Für nicht in der Liste aufgeführte Förder- oder Kontaktmedien wird Rückfrage oder Eigen-
prüfung empfohlen.

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:
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Wandstärke
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Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
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Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)
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in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

6
9
13

3
3

3,5

12
15
20

25 / 50
25 / 50
25 / 50

105
139
223

25
16
10

Aero ST

Produktbeschreibung:
Der druckfeste, stabile und flexible Schlauch
für Druckluftanwendungen, denen nicht
die Luft ausgehen darf!

Anwendungsbeispiele:
- Druckluftleitungen an Maschinen und Anlagen
- Druckluftzuleitung für den professionellen Einsatz
 von Druckluftwerkzeugen.

Medieneignung:
Für alle Druckluftanwendungen.

Produktvorzüge:
- sehr abriebfest
- äußerst flexibel
- Verarbeitung von hochreißfesten Garnen
- gehobene PVC-Qualität
- auffällige Farbgebung
- gute Handhabung
- TÜV Nord-Fertigungsüberwachung
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
Druckluftschlauch aus Weich-PVC mit textilem Druckträger;
Typ Aero ST

Ausführung:
glasklar; blau-transparent;
rot-transparent (weitere Farben möglich)
Nach Kundenwunsch auch mit Armaturen möglich.

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC;
textiler Druckträger aus hochreißfesten Polyestergarnen

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen; alterungsbeständig.

Chemische Beständigkeit:
gem. separater Beständigkeitsliste. (auf Anforderung)
Für nicht in der Liste aufgeführte Förder- oder Kontaktmedien wird Rückfrage oder Eigenprü-
fung empfohlen.

Shore-Härte:   Reißfestigkeit:
77° A +/- 3°   ca. 17 N/mm²

Bruchdehnung:  Oberflächenwiderstand:
≥ 350 %   ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C is +60°C, kurzfristig +80°C

Betriebsdruck:
Abm. 6 x 3 mm – 25 bar; Abm. 9 x 3 mm – 16 bar;
Abm. 13 x 3,5 mm – 10 bar
Diese Angaben gelten bei +20°C Medium- und Umgebungstemperatur u. Durchflußmedium 
Wasser. Bei gasförmigen Medien ist eine Minderung der Betriebsdrücke um 1/3 zu berück-
sichtigen.

Berstdruck:
mindestens 4 x Betriebsdruck

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wanddicke nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:
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in mm:
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in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Skizze:

Technisches Datenblatt:
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in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

6
9
13

3
3

3,5

12
15
20

50
50
50

105
139
223

25
16
10

Aero Plus

Produktbeschreibung:
Der druckfeste, stabile und flexible Schlauch
für Werkstattanwendungen.

Anwendungsbeispiele:
- Druckluftwerkzeuge
- allgemeine Druckluftzuleitungen in Werkstätten
- Druckluftanwendungen an Maschinen und Anlagen

Medieneignung:
Für alle Druckluftanwendungen.

Produktvorzüge:
- reißfest
- abriebfest
- gute Handhabung
- flexibel
- reißfeste Garnverarbeitung
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- gute Kälteflexibilität
- UV-beständig

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
GUTTASYN Aero Plus aus Weich-PVC mit textilem Druckträger

Ausführung:
Schlauchseele schwarz, Schlauchdecke blau-gedeckt

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC;
textiler Druckträger aus hochreißfesten Polyestergarnen.

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen;
alterungsbeständig.

Chemische Beständigkeit:
gem. separater Beständigkeitsliste. (auf Anforderung)
Für nicht in der Liste aufgeführte Förder- oder Kontaktmedien
wird Rückfrage oder Eigenprüfung empfohlen.

Shore-Härte:    Reißfestigkeit:
77° A +/- 3°    ca. 17 N/mm²

Bruchdehnung:   Oberflächenwiderstand:
≥ 350 %     ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C, kurzfristig +80°C

Betriebsdruck:
6 x 3 mm  –  25 bar;
9 x 3 mm –  16 bar;
13 x 3,5 mm  –  10 bar

Diese Angaben gelten bei +20°C Medium- und Umgebungstemperatur
u. Durchflußmedium Wasser. Bei gasförmigen Medien ist
eine Minderung der Betriebsdrücke um 1/3 zu berücksichtigen.

Berstdruck:
mindestens 4 x Betriebsdruck

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt
mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wanddicke nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH
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Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25
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93
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128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
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25
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223
264
309
406
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356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8
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12
14
15
16
21

18,5
20
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24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
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151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792
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25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

6
9
13

3
3

3,5

12
15
20

25 / 50
25 / 50
25 / 50

105
139
223

25
16
10

Aero Secur

Produktbeschreibung:
Der neue, exklusive Sicherheitsschlauch, auffallend durch
ausgesuchte, fluoreszierende Farbeinstellung, für maximale Si-
cherheit in Industrie und Handwerk.

Anwendungsbeispiele:
- Druckschläuche aller Art, in fluoreszierender Einstellung 
 (Nachtleuchtend)
- kennzeichnen von Sicherheitszonen
- ausrüsten mit auffälligen Schlauchleitungen von Maschinen
 und Anlagen

Medieneignung:
Für alle Druckluftanwendungen.

Produktvorzüge:
- optisch ansprechend
- schwer entflammbar/selbstverlöschend
- abriebfest
- angenehme Oberfläche
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
neonleuchtender Druckluftschlauch mit textilem Druckträger
Typ GUTTASYN Aero Secur

Ausführung:
signalgrün-transparent oder signalgelb-transparent

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC;
textiler Druckträger aus hochreißfesten Polyestergarnen.

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen; 
alterungsbeständig

Shore-Härte:
77° A +/-3°

Reißfestigkeit:
ca. 17 N/mm²

Bruchdehnung:
≥ 350 %

Oberflächenwiderstand:
ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C, kurzfristig + 80°C

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur im Kontakt 
mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
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12
14
15
16
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24
26
26
27
29
34
37
38
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48
55
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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287
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719
526
715
831
966
1062
1792
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25
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16
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10
10
10
10
10
10
10
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7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
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25
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4
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4,5
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5
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7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

6
9
13

3
3

3,5

12
15
20

25 / 50
25 / 50
25 / 50

105
139
223

25
16
10

Aero Phosphor

Produktbeschreibung:
Sicherheit auch bei Stromausfall: der druckfeste, stabile 
und sehr flexible Schlauch  für Druckluftanwendungen mit 
nachtleuchtendem Streifen!

Anwendungsbeispiele:
- Druckluftleitungen an Maschinen und Anlagen
- Druckluftzuleitung für den professionellen Einsatz
 von Druckluftwerkzeugen
- Dekorationsschlauch

Medieneignung:
Für alle Druckluftanwendungen und Dekorationsideen.

Produktvorzüge:
- sehr abriebfest
- äußerst flexibel
- Verarbeitung von hochreißfesten Garnen
- gehobene PVC-Qualität
- auffällige Farbgebung
- gute Handhabung
- Nachtleuchtend

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
Aero Phosphor –
Druckluftschlauch mit nachtleuchtendem Streifen

Ausführung:
blau-transparent mit nachtleuchtendem Streifen

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC ;
textiler Druckträger aus hochreißfesten Polyestergarnen

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
monomere Weichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen; 
alterungsbeständig.

Chemische Beständigkeit:
gem. separater Beständigkeitsliste. (auf Anforderung)
Für nicht in der Liste aufgeführte Förder- oder Kontaktmedien 
wird Rückfrage oder Eigenprüfung empfohlen.

Shore-Härte:    Reißfestigkeit:
77° A +/-3°    ca. 17 N/mm²

Bruchdehnung:   Bruchdehnung:
≥ 350 %     ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C, kurzfristig +80°C

Betriebsdruck:
Abm. 6 x 3 mm – 25 bar; Abm. 9 x 3 mm – 16 bar;
Abm. 13 x 3,5 mm – 10 bar

Diese Angaben gelten bei +20°C Medium- und Umgebungstemperatur u. 
Durchflußmedium Wasser. Bei gasförmigen Medien ist eine Minderung der 
Betriebsdrücke um 1/3 zu berücksichtigen.

Berstdruck:
mindestens 4 x Betriebsdruck

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt mit einer 
offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
Wanddicke nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25
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93
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139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25
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139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792
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25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

6
6
8
9
9
10
13
13
16
19
25

2,5
3
2

2,5
3

2,5
3

3,5
3,5
4

4,5

11
12
12
14
15
15
19
20
23
27
34

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

89
113
84
120
150
131
200
241
285
384
554

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Aero Moll L

Produktbeschreibung:
Der flexibelste Schlauch für Druckluftanwendungen.

Anwendungsbeispiele:
- Druckluftleitungen an Maschinen und Anlagen
- Druckluftzuleitung für den professionellen Einsatz
 von Druckluftwerkzeugen

Medieneignung:
Für alle Druckluftanwendungen.

Produktvorzüge:
- sehr gute Kälteflexibilität
- gute Flexibilität bei 20°C
- gute Haptik

Alle Typen auch mit antistatischem 
Widerstand < 106 Ω/m erhältlich!

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
GUTTASYN Aero Moll L aus Weich-PVC mit textilem Druckträger

Ausführung:
blau-gedeckt, mit Kreuzgewebe.
Nach Kundenwunsch auch mit Armaturen.

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC ;
textiler Druckträger aus hochreißfesten Polyestergarnen.

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen;
alterungsbeständig.

Shore-Härte:    Reißfestigkeit:
70° A +/-5°     ca. 15 N/mm²

Oberflächenwiderstand:  Thermischer Einsatzbereich:
ca. 1011 Ohm    -10°C bis +60°C , kurzfristig +80°C

Berstdruck:
mindestens 3 x Betriebsdruck

Chemische Beständigkeit:
gem. separater Beständigkeitsliste. (auf Anforderung)
Für nicht in der Liste aufgeführte Förder- oder Kontaktmedien wird Rückfrage oder 
Eigenprüfung empfohlen.

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt mit einer offenen 
Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25
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139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

6
9
13

3
3

3,5

12
15
20

25 / 50
25 / 50
25 / 50

100
133
214

23
19
13

Aero Moll

Produktbeschreibung:
Der flexible Schlauch für Druckluftanwendungen.

Anwendungsbeispiele:
- Druckluftleitungen an Maschinen und Anlagen
- Druckluftzuleitung für den professionellen Einsatz
 von Druckluftwerkzeugen

Medieneignung:
Für alle Druckluftanwendungen.

Produktvorzüge:
- äußerst flexibel
- Verarbeitung von hochreißfesten Garnen
- auf das Handling abgestimmte PVC-Qualität
- auffällige Farbgebung
- sehr gute Haptik
- leicht zu verlegen
- gute Abriebfestigkeit

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Alle Typen auch mit antistatischem 
Widerstand < 106 Ω/m erhältlich!

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
GUTTASYN Aero Moll aus Weich-PVC mit textilem Druckträger

Ausführung:
blau-gedeckt, mit Kreuzgewebe.
Nach Kundenwunsch auch mit Armaturen.

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC ;
textiler Druckträger aus hochreißfesten Polyestergarnen.

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen;
alterungsbeständig.

Shore-Härte:    Reißfestigkeit:
63° A +/-3°     ca. 15 N/mm²

Oberflächenwiderstand:  Thermischer Einsatzbereich:
ca. 1011 Ohm    -10°C to +60°C, kurzfristig +80°C

Betriebsdruck:
6 x 3 mm – 23 bar;
9 x 3 mm – 19 bar;
13 x 3,5 mm – 13 bar

Diese Angaben gelten bei +20°C Medium- und Umgebungstemperatur u. Durchflußme-
dium Wasser. Bei gasförmigen Medien ist eine Minderung der Betriebsdrücke um 1/3 
zu berücksichtigen.

Berstdruck:
mindestens 3 x Betriebsdruck

Chemische Beständigkeit:
gem. separater Beständigkeitsliste. (auf Anforderung)
Für nicht in der Liste aufgefü̈hrte Förder- oder Kontaktmedien wird Rückfrage oder 
Eigenprüfung empfohlen.

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt 
mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
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12
14
15
16
21

18,5
20
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24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
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5
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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5
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Dekolux

Produktbeschreibung:
Optisch ansprechende Vielfalt durch Farbgebung,
Oberfläche und Verarbeitung, für den Blickfang
bei innovativen Dekoideen.

Anwendungsbeispiele:
- Leuchtschläuche aller Art,
 auch fluoreszierende Einstellung (Nachtleuchtend)
- innovatives, farbiges Hervorheben von Dekorobjekten
- Unterbodenbeleuchtung
- Gestaltung von Wänden für exklusive Wohnideen
- Diskothekendekoration
- Zimmerbrunnen

Medieneignung:
Zum Durchleiten von Flüssigkeiten gem. separater Beständig-
keitsliste (auf Anforderung) und zur Konfektion von Lichterket-
ten, unter Beachtung der max. Temperaturgrenze. 

Produktvorzüge:
- optisch ansprechend
- abriebfest
- angenehme Oberfläche
- verschiedene Farbeinstellungen möglich
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- energiesparend bei fluoreszierender Einstellung für
 Leuchtschläuche
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
GUTTASYN Dekorschlauch, Typ Dekolux

Ausführung:
glasklar-transparent, oder auch farbig-transparent, oder farbig
gedeckt.
Mehrere Farben möglich, auch ohne Kreuzgewebe, dann jedoch
mit verminderten Betriebsdrücken bzw. Berstdrücken.

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive

Shore-Härte:
77° A +/- 3°

Reißfestigkeit:
ca. 17 N/mm²

Bruchdehnung:
≥ 350 %

Oberflächenwiderstand:
ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt
mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wanddicke nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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5
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
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Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)
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in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
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10
10
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7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
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in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C
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Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
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Metergewicht
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
9
12
16
19
25

1
1,5
2
3
4

4,5

6
12
16
22
27
34

100
100
50
50
50
50

20
61
110
224
361
521

Aquaspiro

Produktbeschreibung:
Der unauffällige, grün-transparente Schlauch
für den anspruchsvollen Aquarieneinsatz.

Anwendungsbeispiele:
- Luftleitungen für Aquaristik und Zoo- und Teichanlagen
- Luftleitungen in der Fischzucht
- zur Luftförderung, oder drucklosen Wasserversorgung
 bei der Kultivierung von Teich- und Sumpfpflanzen

Medieneignung:
Zum Durchleiten von Luft, Süß- und Salzwasser.

Produktvorzüge:
- unauffällig eingefärbter Schlauch
- abriebfest
- flexibel
- gute Beständigkeit
- ausgesuchte PVC-Qualität

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
GUTTASYN Aquaspiro

Ausführung:
grün-transparent glatt

Material:
Schlauchmaterial Weich-PVC

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive.

Shore-Härte:
77° A +/- 3°

Reißfestigkeit:
ca. 17 N/mm²

Bruchdehnung:
≥ 350 %

Oberflächenwiderstand:
ca. 1011 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
-10°C bis +60°C

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt
mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

Maßtoleranzen:
für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)
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5
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5
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48
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
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Wandstärke
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Metergewicht
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in bar: (bei 20°C)
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GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

10
10
13
19

2,5
3

3,5
2,5

15
16
20

24 (gerieft)

50 / 100
50 / 100

50
40

130
162
240
245

20
30
20
-

Lavo IM / Lavo EM

Produktbeschreibung:
Der haltbare Zulaufschlauch Lavo IM
sowie der Ablaufschlauch Lavo EM.

Anwendungsbeispiele:
- Waschmaschinen
- Spülmaschinen

Medieneignung:
Wasser und übliche Haushaltswaschlaugen
bis kurzfristig ca. 90°C. 

Produktvorzüge:
- kostengünstige und geruchsärmere Alternative
 zu elastomeren Schläuchen
- reißfest
- flexibel
- Ablaufschlauch mit extra rutschfester, geriffelter Oberfläche

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)



(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im 
Internet unter http://www.meister-gruppe.com abrufen können.)
   
Friedrich-Ebert-Str. 75, 58454 Witten
Tel.: +49 (0)2302 - 890 7 0
Fax: +49 (0)2302 - 890 7 44
Internet: www.meister-gruppe.com
e-Mail: info@meister-gruppe.com

Artikel:
GUTTASYN Waschmaschinenschlauch

Ausführung:
Ablaufschlauch hellgrau, in geriffelter Ausführung, sehr griffig
(ohne Gewebe)
Zulaufschlauch außen grau glänzend, innen schwarz
(mit Kreuzgewebe)

Material:
Weich-PVC

Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen;
alterungsbeständig.
Fertigung unter Berücksichtigung der DIN EN 61770.

Shore-Härte:
63° +/- 3° A (Lavo IM-Zulaufschlauch)
67° +/- 3° A (Lavo EM-Ablaufschlauch/gerieft)

Reißfestigkeit:
ca. 15 N/mm²

Bruchdehnung:
≥ 350 %

Oberflächenwiderstand:
ca. 1011 -1012 Ohm

Thermischer Einsatzbereich:
ab -10°C bis kurzfristig +90°C;
bei Medium und Umgebungstemperatur über +30°C ist die in
Abhängigkeit von der Temperatur geringere mechanische Belastbarkeit
zu berücksichtigen.

Chemische Beständigkeit:
siehe separate Beständigkeitsliste. (auf Anforderung)
Für nicht in der Liste aufgeführte Förder-oder Kontaktmedien
wird Rückfrage oder Eigenprüfung empfohlen.

UV-Beständigkeit:
UV-beständig gegen Sonnenstrahlung in mittleren Breitengraden.

Brennbarkeit:
Das Material ist schwer entflammbar und brennt nur in Kontakt
mit einer offenen Flamme.
Nach Aufhebung des Kontaktes selbstverlöschend.

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter http://www.oldoplast.com abrufen können.)

Elbestraße 16, 45768 Marl
Tel.: +49 (0)2365 9876 0 
Fax: +49 (0)2365 9876 26
Internet: www.oldoplast.com
e-Mail: info@oldoplast.com 

GmbH



Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
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38
42
48
55
60
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25 / 50
25 / 50
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25
25
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93
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128
139
151
287
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223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8

10
11
12
14
15
16
21

18,5
20
23
24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
55
60
66

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50

25
25
25

82
93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12
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16
16
19
19
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3
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4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8
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14
15
16
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38
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60
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50
50
50
50
50
50
50
50
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25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
25 / 50
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25
25
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93
105
128
139
151
287
180
223
264
309
406
305
356
464
513
719
526
715
831
966
1062
1792

25
25
25
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12
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16
16
19
19
19
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25
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50
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264
309
406
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10
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10
10
10
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7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 04/2014)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4
5
6
8
9
10
12

12,5
13
16
16
16
19
19
19
25
25
30
32
38
45
50
50

3
3
3
3
3
3

4,5
3

3,5
3,5
4
5

3,5
4
5

4,5
6
4
5
5
5
5
8
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11
12
14
15
16
21
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20
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24
26
26
27
29
34
37
38
42
48
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60
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50
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50
50
50
50
50
50
50
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356
464
513
719
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715
831
966
1062
1792
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10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7

GUTTASYN TOL TX

Produktbeschreibung:
GUTTASYN TOL Schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste An-
sprüche an Einsatzfähigkeit und Materialsicherheit, durch 
TÜV- und Lebensmittelzertifikate (TÜV und BGVO)!

Anwendungsbeispiele:
- Zu-, und Ableitungen von Abfüllanlagen
- Wasserführung in Laboreinrichtungen
- Förderschlauch für Pumpensysteme
- Füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
- Dosierschlauch für Lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
Zum Durchleiten diverser Flüssigkeiten gem. separater Bestän-
digkeitsliste, wie z.B. Saft, Mineralwasser, verdünnten Laugen 
und Säuren, sowie Düngemitteln. 

Produktvorzüge:
- gut sichtbare Medienführung
- hohe Druckbeständigkeit
- sehr flexibel und doch verwindungssicher
- sehr gute Zugfestigkeit und Reißdehnung
- gute Medienbeständigkeit
- hochwertige PVC-Qualität
- TÜV Nord-geprüft
- DIN EN ISO 5774 (Textilverstärkte Druckluftschläuche)
 geprüft, mit deutlich mehr Prüfwerten, höhere Sicherheit !!!
- Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck
- KTW-C

Meister Gruppe | Friedrich-Ebert-Str. 75 - 58454 Witten
Tel. +49 2302 8907 0 - Fax. +49 2302 8907 44 - info@meister-gruppe.com - www.meister-gruppe.com

(Stand 10/2011)

Skizze:

Technisches Datenblatt:

Abmessungen:
Innendurchmesser

in mm:
Wandstärke

in mm:
Außendurchmesser

in mm:
Länge
in m:

Metergewicht
in gr./Meter: (ca.)

Betriebsdruck
in bar: (bei 20°C)

4

5

6,3

3,5

3

3,5

11

11

13,3

100

100

100

110

101

144

10
(nach DIN EN 1327

und DIN DVGW 4815-1)

20
(nach DIN EN 1327)

10
(anlehnend an DIN EN 1327 

und gem. DIN DVGW 4815-1)

Meister Gasoplast

Produktbeschreibung:
Flüssiggasschlauch in leuchtend-orange, zertifiziert nach 
DIN 4815-1 mit DVGW Registrierung und DIN EN 1327,
für Zuleitungen, Schweißen und artverwandte Verwen-
dungen.

Anwendungsbeispiele:
- Schweißanwendungen aller Art
- Campingbedarf
- Zuleitungen beim Betrieb von Gas-Heizstrahlern
- Zuleitungen bei Gasbrennern zur Unkrautvernichtung

Medieneignung:
Zur Verwendung von Propan, Butan, Pentan und Propen.

Produktvorzüge:
- im Vergleich zu elastomeren Schläuchen,
 äußerst kostengünstiger PVC-Schlauch
- hohe Reißfestigkeit
- verwindungssicher
- UV-stabil
- witterungsbeständig
- temperaturstabil zwischen -10°C und kurzfristig bis zu 80°C
- abriebfest
- optisch ansprechende, angenehme, glatte und brillante
 Oberfläche

GmbH

Oldoplast GmbH | Elbestraße 16 - 45768 Marl
Tel. +49 2365 9876 0 - Fax. +49 2365 9876 26 - info@oldoplast.com - www.oldoplast.com

(Stand 04/2014)


